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Tanks bovengronds

Tanks ondergronds

Watertorens

Bestand tegen hydrolyse en hydrostatische druk

Vrij van vluchtige weekmakers en VOS

Duurzaam product 100% recyclebaar

Compatibel met alle soorten ondergronden

Superieur lange levensduur

MADE IN  
GERMANY



//  Het systeem//  Het systeem //  De producten//  De producten

Belangrijkste kenmerken in één oogopslag

• Weerstand tegen algen en micro-organismen

• Onschadelijk voor de drinkwaterkwaliteit

• Snel reparatiesysteem voor oude beschadigde tanks 

• Eeenvoudig te reinigen en onderhouden

• Weerstand tegen chloor en ozon

• Compatibel met alle soorten ondergronden

• Losliggend systeem mechanisch bevestigd

• Geen chemische interactie met de ondergrond

• Er is geen speciale ondergrondvoorbereiding nodig

KÖSTER TPO Aqua 1.5
KÖSTER TPO Aqua 1.5 is een 
speciaal samengesteld homo-
geen TPO-PE-membraan voor 
drinkwatertanks. Dit speciale 
membraan voldoet aan het hy-
giënische Duitse DVGW-werkblad 
W 270. De KÖSTER TPO Aqua 
1.5 is zeer scheurvast en biedt 
een hoge flexibiliteit, zodat zelfs 
grote scheuren veilig worden 
overbrugd. Het membraan 
wordt mechanisch bevestigd,            
overlappingen worden verbond-
en door heteluchtlassen.
CE-markering volgens EN 13967.

KÖSTER TPO Staalplaat          
Eenzijdig met TPO gecoate 
bovenzijde, verzinkte metalen 
plaat die wordt gebruikt om spe-
ciale verbindingen, door knippen 
en/of  zetten te vervaardigen.

Schoon werken met hete lucht 
zonder gebruik van chemicaliën

Detail van waterinlaat/uitlaat


