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Technisch merkblad B 190 005

Datum update: 01-09-2021KÖSTER BD 50 Primer
- getest volgens DIN EN 14891 als onderdeel van het KÖSTER BD-systeem

Oplosmiddelvrije primer voor het BD 50 systeem.
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
18
B 290
DIN EN 14891:2012 DM
Vloeibaar te verwerken,
waterdicht product
gecombineerd met keramische
tegels

Initiële kleeftreksterkte ≥ 0,5 N/mm²
Kleefkracht na contact met water ≥ 0,5 N/mm²
Kleefkracht na warmteopslag ≥ 0,5 N/mm²
Kleefkracht treksterkte bevriezen /
ontdooien 

≥ 0,5 N/mm²

Hechttreksterkte na contact met
kalkwater

≥ 0,5 N/mm²

Scheuroverbrugging onder
standaardomstandigheden

≥ 0,75 mm

Waterondoordringbaarheid Geen waterindringing

Eigenschappen
KÖSTER BD 50 primer is een transparante drogende, laagviskeuze
primer op basis van styreen-butadieen met een licht plakkerig
oppervlak. KÖSTER BD 50 primer vermindert het absorptievermogen
van minerale ondergronden en is vrij van oplosmiddelen, weekmakers
en vulstoffen. KÖSTER BD 50 primer is waterdicht, i. h. het kan na het
aanbrengen niet worden afgewassen of verregenen.

Technische gegevens
Applicatie temperatuur min + 5 °C
Dichtheid 1.03 g / cm³
Oppervlakte schoon, licht kleverig

Applicatie van de volgende laag na ca. 3 uur

Toepassingsgebieden
Op droge of vochtige zuigende ondergronden. Om het
absorptievermogen van het oppervlak te verminderen en de sterkte te
vergroten.
KÖSTER BD 50 primer wordt in het KÖSTER BD-systeem volgens
DIN EN 14891 gebruikt als primer voor KÖSTER BD 50.

Ondergrond
De ondergrond moet vrij zijn van oile en vetten of losse delen. Sterk
vervuilde ondergronden moet worden gereinigd met een geschikt
reinigingsmiddel welke nadien word afgespoeld. Indien nodig
zandstralen.

Verwerking
Köster BD 50 Primer kan worden aangebracht met de kwast of worden
verspoten. Tijdens het uitharden mag de temperatuur van de

ondergrond en ruimte niet onder + 5 ° C dalen. De primer is
overwerkbaar na 3 uur en de volgende laag kan derhalve worden
toegepast na 3 uur (omgevingstemperatuur: ca. + 20 ° C)

Verbruik
Ca. 0,1 - 0,25 kg / m² nagelang ondergrond
Ca. 0,1 - 0,25 kg / m² afhankelijk van de ondergrond
Ca. 100 g / m² voor zwak zuigende ondergronden (geprefabriceerde
vezelcementmaterialen, cementdekvloer enz.), Ca. 250 g / m² voor
sterk zuigende ondergronden (kalkzandsteen, lichtgewicht beton, gips,
enz.)

Reiniging apparatuur
Direkt na gebruik met water.

Verpakking
B 190 005 5 kg Blik

Opslag
Koel en droog opslaan, vosrtvrij. In orginele verpakkingen minimaal 12
maanden houdbaar.

Veiligheid
Draag veiligheidsbril tijdens de verwerking.

Bijbehorende produkten
KÖSTER BD 50  Art.-Nr. B 290 010
KÖSTER BD Contrast  Art.-Nr. B 490 500
KÖSTER BD Flexlijm  Art.-Nr. B 540 025
KÖSTER BD Flex-Band K 120  Art.-Nr. B 931
KÖSTER BD binnenhoek  Art.-Nr. B 932 001
KÖSTER BD buitenhoek  Art.-Nr. B 933 001
KÖSTER BD Wandmanchet  Art.-Nr. B 934 001
KÖSTER BD Vloermanchet  Art.-Nr. B 935 001
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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