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Technisch merkblad C 717 065

Datum update: 11-04-2022KÖSTER Turbo Plastificeerder

Superplastificeerder-additief voor het KÖSTER Turbo System
Eigenschappen
KÖSTER Turbo Vloeimiddel wordt gebruikt om de consistentie van
KÖSTER Turbo Middel en KÖSTER Turbo Fijn aan te passen aan de
eisen op de bouwplaats.

Technische gegevens
Kleur gelig

Toepassingsgebieden
KÖSTER Turbo Vloeimiddel maakt KÖSTER Turbo Mortel Fijn en
KÖSTER Turbo Middel vloeibaar voor werkzaamheden waarbij
kruipende tot zelfnivellerende consistenties vereist zijn, zoals:
- Betonbekisting vullen zodat deze zelfverdichtend is
- Mallen en gaten in bodemplaten aangieten

Ondergrond
Stevig en schoon, vrij van olie en vet, vrij van bekisting, resthechtingen
en cementsluiers. Kan alleen worden gebruikt in het KÖSTER Turbo-
systeem.

Verwerking
Meng 25 kg KÖSTER Turbo Middel/ Fiijn met 4,0 liter water.
Vervolgens KÖSTER Turbo Vloeimiddel homogeen inmengen. De
plastische consistentie verandert in een kruipende massa met een
gietmortelconsistentie. Als een zelfnivellerende consistentie vereist is,
kan tot 0,5 liter water worden toegevoegd. Onmiddellijk verwerken.

Verbruik
Een buidel per 25 kg KÖSTER Turbo Middel / Fijn

Reiniging apparatuur
Na gebruik met water

Verpakking
C 717 065 65 gram zak

Opslag
Droog, minimaal 24 maanden houdbaar.

Veiligheid
Beschermende handschoenen en veiligheidsbril dragen

Bijbehorende produkten
KÖSTER Turbo Fijn betonreparatiemortel  Art.-Nr. C 516 025
KÖSTER Turbo Middel
Betonreparatiemortel

 Art.-Nr. C 517 025

KÖSTER M Plus+  Art.-Nr. C 791 010
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De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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