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Technisch merkblad CT 320

Datum update: 01-09-2021KÖSTER TS transparant UV bestendig

Transparante topcoat, kwastbaar, rolbaar en spuitbaar
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
13
CT 320
EN 13813:2002
KÖSTER TS Transparent
Synthetische hars voor
binnengebruik

 Brandklasse  B2  
 Afgifte van

corrosieve
stoffen

SR  

 Watr doorlaat
baarheid

NPD  

 Slijtweerstand ≤ AR 0.5  
 Hechtsterkte ≥ B 2.0  
 Slagvastheid Class 1  
 Geluid isolatie NPD  
 Geluid

absorptie
NPD  

 Temperatuur
bestendigheid

NPD  

 Chemische
bestendigheid

NPD  

 Gevaarlijke
stoffen

NPD  

Eigenschappen
Köster TS transparant is een eenvoudig te reinigen Topcoat voor
coatings, bijv. voor KÖSTER EM-VS met antislip. Köster TS
transparant wordt gekenmerkt door een hoge slijtvastheid, chemische
bestendigheid en UV-bestendigheid. Door de snelle uitharding is de
coating al na 24 uur belastbaar.

Technische gegevens
Consistency ( + 23 °C) ca. 150 mPa.s
Mengverhouding naar gewicht 2 : 1 (A : B)
Pot life bij + 20 °C ca. 20 min
Dichtheid ca 1.0 g / cm³
Kleur transparant
Verwerkingstemperatuur   min. + 5 °C, max. + 30 °C
Dauwpunt. verschil   minimum + 3 °C
Treksterkte (7 d) op beton ( min.
C50/60)

  > 4 N / mm²

Toepassingsgebieden
Köster TS transparant is een verzegeling voor beton en kan ook
worden gebruikt als Topcoat voor KÖSTER coatings zoals KÖSTER
EM-VS. Deze oppervlakken worden vooraf behandeld met gangbare
instrooimaterialen zoals Köster Color Chips. Köster TS transparant is
geschikt voor het afdichten van gebieden die onderhevig zijn aan hoge
mechanische en chemische belastingen. Door zijn goede UV-
bestendigheid kan het worden gebruikt als oppervlaktebescherming

voor buitenruimtes, voor balkons en terrassen en voor commerciële
gebouwen zoals laboratoria, multifunctionele hallen, bedrijfsruimten,
kantoren, productiefaciliteiten, garages en vele andere ruimtes. 

Ondergrond
De ondergrond moet droog, vrij van losse delen en vrij van olie en vet
zijn. Stof en andere hechtingsremmende stoffen moeten volledig
worden verwijderd.

Verwerking
Zowel A- als B-componenten moeten voor het aanbrengen op een
temperatuur tussen + 15 ° C en + 25 ° C worden gebracht. De
componenten worden minimaal 2 minuten grondig gemengd met een
mechanisch roerapparaat (onder 400 tpm) tot een homogene
consistentie is bereikt. Om defecten door onvoldoende menging te
voorkomen, het materiaal verpotten en nogmaals kort mengen. Er moet
speciaal op worden gelet dat materiaal dat aan de zijkanten van het
mengvat kleeft, wordt gemengd. De ondergrond- en kamertemperatuur
moeten tijdens en gedurende 4 uur na het aanbrengen minimaal + 3 °
C boven het dauwpunt liggen. Na het bepalen van het dauwpunt
worden de componenten gemengd. Het verbruik is 100 gram per
laag. Borstel, rol of spuit het materiaal op het te coaten
oppervlak. Volgende lagen moeten tussen 1 en 24 uur na de eerste
worden aangebracht. Tijdens het aanbrengen moeten schoenen met
spikes worden gedragen terwijl over het verse materiaal wordt gelopen.

Verbruik
Ca. 0.1 kg / m² - 0.2 kg / m² Afhankelijk van het toepassingsgebied

Reiniging apparatuur
Gereedschap direct na gebruik reinigen met KÖSTER PUR Reiniger

Verpakking
CT 320 001 1 kg Combi
CT 320 006 6 kg Combi

Opslag
Bewaar het materiaal vorstvrij tussen + 5 ° C en + 25 ° C.In
verzegelde fabrieksverpakkingen kan het minimaal 12 maanden
worden bewaard.

Veiligheid
Inademing van dampen en huidcontact vermijden. Draag
beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het
bewerken en aanbrengen van het materiaal. Zorg ervoor dat de
omgeving goed geventileerd is. Bij huidcontact het materiaal
onmiddellijk met veel water en zeep afwassen. In geval van contact
met de ogen, de ogen onmiddellijk en grondig spoelen met water of bij
voorkeur een oogdouche voor noodgevallen. Raadpleeg een
arts. Tijdens de verwerking en toepassing van het materiaal niet eten,
roken of met open vuur omgaan. De waarschuwingen en
veiligheidsaanbevelingen op de verpakking en op het
veiligheidsinformatieblad en de voorschriften van alle overheids-,
staats-, lokale en relevante professionele organisaties moeten worden
gelezen en nageleefd.

De informatie die in dit merkblad wordt gegeven, is in goed vertrouwen op basis van onze ervaringen en onderzoeksresultaten. Zij is echter niet bindend en pleiten de gebruiker niet vrij van het zelf bepalen welk van
de producten op de respectievelijke bouwondergronden en objecten toegepast moeten worden, gebruiker dient dit zelf te controleren. Alle gegeven testgegevens zijn gemiddelde waarden die onder gedefinieerde
condities zijn bepaald. Aanpassingen op de technische merkbladen door adviezen van onze buitendienst medewerkers dienen schriftelijk bevestigd te zijn. Van toepassing zijn de geldige normen, merkbladen,
wettelijke voorschriften, en de algemeen aanvaarde regels van de techniek. De nauwkeurige en daardoor een effectieve en succesvolle toepassing van onze producten ligt buiten onze controle. De garantie geld
daarom alleen voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze algemene voorwaarden, echter geld niet voor een succesvolle toepassing. Dit merkblad is technisch gereviseerd, alle voorgaande versies
zijn ongeldig
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Aanvullend
Veranderingen in temperatuur kunnen de viscositeit en de
uithardingstijd veranderen. Daarom: volg de instructies in het
technische merkblad strikt op. Verwerk coatings alleen bij constante of
dalende temperaturen. Lage temperaturen nemen toe, hoge
temperaturen verkorten de verwerkingstijd en uitharding. De afstand tot
het dauwpunt moet 3 ° C zijn tijdens verwerking en
uitharding. Bescherm coatings tegen vocht tijdens de uithardingstijd.

Bijbehorende produkten
KÖSTER LF-BM  Art.-Nr. CT 160
KÖSTER CT 215 Universal Floor  Art.-Nr. CT 215
KÖSTER Kleuren-Chips  Art.-Nr. CT 429
KÖSTER PUR Reiniger  Art.-Nr. IN 900 010
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